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855 Boul. des Laurentides, Saint-Jérôme, J7Z-4M9    

Téléphone: 450-431-1911  Extérieur: 1-866-991-1911

KAWASAKI – Super Sherpa 650  – 2010

Technologie

Moteur

Le moteur monocylindrique à 4 temps et 4 soupapes, de 249 cm3 est réglé spécialement pour obtenir un couple excellent à bas et à moyen régimes.  Ce moteur est basé sur le moteur de la KLX300R, qui a fait ses preuves depuis longtemps.

Grâce au refroidissement par air, on obtient une machine plus légère, plus simple et plus abordable.

Une culasse à 4 soupapes évoluée permet au moteur de mieux aspirer que celle des concurrents à 2 soupapes.  L’aspiration améliorée permet d’obtenir plus de puissance à haut régime sans compromettre le couple à bas régime.

Le cylindre à électro fusion est léger, refroidit bien le moteur et est très résistant à l’usure.

Le tendeur automatique de chaîne de cames règle la distribution exactement sans entretien.

La relâche automatique de la compression de Kawasaki (KACR) soulève automatiquement la soupape d’échappement au démarrage pour faciliter le démarrage et éliminer le besoin d’avoir à relâcher la compression manuellement.

Grâce aux deux balanciers, le moteur fonctionne sans à-coups du ralenti à la ligne rouge, garantissant au pilote un confort accru et moins de fatigue lors de longues randonnées.

Le carburateur Mikuni BST34 à vélocité constante assure une réponse nerveuse des gaz et une très bonne consommation de carburant.

L’étrangleur situé judicieusement sur le guidon facilite le démarrage et le préchauffage de la machine.

L’échappement en acier inoxydable résiste à la corrosion tout en donnant à la moto une apparence de qualité.

L’échappement est muni d’un pare-étincelles approuvé par les services forestiers américains.  Ce pare-étincelles aide à empêcher les incendies de forêt et permet d’accéder aux endroits de pilotage publiques.

L’allumage électronique à décharge de condensateur CC produit une étincelle chaude au bon moment, quel que soit le régime du moteur.

Le démarreur électrique facilite le démarrage.

La transmission à 6 vitesses possède un rapport pour chaque situation.  Les rapports rapprochés assurent une accélération nerveuse et un pilotage décontracté.

Le repère positif du point mort, une exclusivité Kawasaki, facilite la sélection du point mort.  À l’arrêt, soulevez simplement le levier d’embrayage de la première pour trouver le point mort, à chaque fois.

 Châssis

Les phares à halogène brillants de 60/55, le tableau de bord à affichage numérique, la batterie sans entretien et le système de chargement puissant de 15 ampères démarquent la Super Sherpa de ses concurrents.

Grâce à la selle longue et confortable, vous pouvez emmener un ami avec vous.

Le cadre à berceau semi-double est fait de sections perfectionnées et rondes, en acier très résistant à la torsion.  Cette matière légère mais très résistante est utilisée dans toutes nos motos de cross de renommée mondiale.

Les protections en aluminium pour le moteur protègent le moteur contre les pierres et autres débris.

La suspension avant est conçue pour offrir le compromis idéal entre les demandes du pilotage hors route et celles du pilotage sur route.

La suspension arrière à tringleriez inférieure Uni-Trak abaisse le centre de gravité, améliorant ainsi la maniabilité.  Le taux de tringleriez progressif assure un pilotage plus souple et mieux contrôlé.

L’amortisseur à gaz avec amortissement de la détente à 20 réglages et contrainte filetée permet au pilote de régler la suspension arrière selon les besoins du terrain.

Les régleurs de chaîne facilitent les ajustements de la chaîne.

Les freins à disque perforé à l’avant et à l’arrière assurent une puissance de freinage excellente et une usure moindre des plaquettes.

L’étrier avant à deux pistons agrippe un disque de 240 mm.  L’étrier arrière à piston simple ralentit un disque de 210 mm.

Les pneus à bande de roulement universelle assurent une adhérence excellente sur ou hors route.


[image: image1.png][image: image2.png]