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855 Boul. des Laurentides, Saint-Jérôme, J7Z-4M9    

Téléphone: 450-431-1911  Extérieur: 1-866-991-1911

KAWASAKI  - KVF 360 - 2010 
Le KVF360 4x4 est muni de 4 roues motrices sélectionnables, d’un contrôle du différentiel bloquant variable, du système d’entraînement automatique Kawasaki (KAPS), de deux freins à disques à l’avant et du frein scellé exclusif à Kawasaki à l’arrière.

Technologie

Moteur




   




 Le moteur monocylindrique simple et léger, à arbre à cames en tête et refroidi par air, produit 362 cm3. Le cylindre est incliné vers l’avant pour abaisser le centre de gravité.

Le carburateur CVK-D34 offre des reprises souples et une excellente consommation de carburant.

Le carburateur est équipé d’un chauffe carburateur électrique automatique qui assure un fonctionnement égal par temps froid.

Un grand refroidisseur d’huile, muni d’un ventilateur commandé par thermostat, contrôle la température du moteur.
 


Le système de commande de frein moteur Kawasaki (KEBC) offre une puissance de ralentissement supplémentaire dans les descentes grâce à l’effet de freinage par compression du moteur.  Sous certaines conditions, le système KEBC est activé automatiquement quand on relâche l’accélérateur.

On peut démarrer le moteur en prise, du moment que l’un des freins est enclenché.

Le démarreur de secours est inclus au cas où.  Le décompresseur du moteur facilite le démarrage à main.
 


La boîte à air est située sous la selle.  On peut y accéder facilement pour effectuer l’entretien du filtre à air.  La prise d’air en col de cygne, située près du guidon, minimise la pénétration de l’eau, de la poussière ou de corps étrangers.

Transmission



  

  


Le mécanisme d’embrayage unique permet de passer rapidement entre la plage haute, la plage basse et la marche arrière.  Cette conception unique de la transmission allège l’ensemble.
 


Le système d’entraînement automatique par courroie à variation continue (KAPS) est extrêmement fiable et assure des reprises nerveuses.

Le dispositif de détection de panne de courroie indique au pilote si la courroie d’entraînement KAPS à double dent est trop usée ou trop effilochée.  Dans ces conditions, la courroie déclenche un contacteur installé sur le dessus du couvercle de la courroie qui limite le régime du moteur, empêche l’enclenchement des 4 RM et allume un voyant sur le tableau de bord.

Les passages d’admission de l’air situés sous le guidon alimentent la courroie CVT en air frais.

Le système de sélection électrique des 2 RM/4 RM permet au conducteur de choisir entre les modes 2 ou 4 roues motrices. Un sélecteur, situé sur le côté droit du guidon, permet de changer facilement le mode de traction en fonction du terrain et de l’utilisation.
 


Le pilote peut contrôler la force du glissement du différentiel avant à glissement limité du KVF 360. Au moyen d’une petite manette située sur le côté gauche du guidon, le conducteur du KVF 360 peut faire varier le glissement du différentiel afin de contrôler la puissance appliquée aux roues avant, de façon à ce que la roue qui ne patine pas reçoive un peu de couple.
 


La commande du différentiel avant variable aide le conducteur à sortir de situations difficiles lorsqu’une traction supplémentaire est nécessaire, tout en gardant un bon contrôle de la direction.

Le bouton-poussoir de commande permet au pilote d’accroître la puissance en marche arrière.


Châssis






 HYPERLINK "http://www.kawasaki.ca/flx/technologyImages/picDirLarge/2007_KVF360_tech08.jpg.jpg" \o "<br>La suspension arrière Uni-Trak est munie d’un gros amortisseur unique offrant des caractéristiques d’amortissement stables.  Elle est équipée d’un ressort à double tension avec 5 réglages de la contrainte et offre un débattement de plus de 7 pouces." 
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La suspension avant à jambes de force MacPherson offre un débattement de presque 7 pouces, une meilleure tenue de route et une conduite plus confortable.

Les deux freins à disques hydrauliques avant assurent un freinage puissant et progressif.

Le frein arrière à disques multiples baignés dans l’huile est installé sur le bras oscillant en aluminium très rigide et très léger.  Le frein arrière interne, compact, baigné et étanche, est complètement scellé, à l’abri de la boue, de la poussière et des débris, et augmente la garde au sol.
 


La suspension arrière Uni-Trak est munie d’un gros amortisseur unique offrant des caractéristiques d’amortissement stables.  Elle est équipée d’un ressort à double tension avec 5 réglages de la contrainte et offre un débattement de plus de 7 pouces.
 


Des prises de courant pratiques de 12 V et de 10 ampères sont installées près de la tête de direction et du garde-boue arrière.

Les marchepieds caoutchoutés, dotés de repose-pieds réglables, sont très adhérents.

Les phares puissants à réflecteurs multiples projettent une lumière brillante sur les travaux nocturnes.

L’avant du véhicule est prévu pour l’installation d’un treuil, qui sera bien protégé derrière le pare-chocs avant.
 


La lumière du frein arrière, offerte de série, avertit les pilotes de file quand il faut freiner.

Le tableau de bord comprend un indicateur de vitesse électrique (sans câble), un compteur kilométrique, un compteur journalier, un compteur d’heures et des témoins lumineux pour le point mort, la marche arrière, les modes 2RM/4RM, la détection de panne de courroie et la pression de l’huile.

Le treuil inclut peut tirer jusqu’à 500 kg (1 100 lb)
 
.

Les porte-bagages solides sont larges, offrant une grande capacité de transport : 40 kg à l’avant et 70 kg à l’arrière.
 


Couleurs

Vert Forestier

Rouge Royal Foncé

Bleu Nuage

Camouflage (KVF360CAF)
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